


DEFINITIONEN

VON GERUCHEN IN PKW, LKW, BUSSEN, ZIMMERN

Es gibt verschiedene Geruchsquellen, besonders in Pkw, Lkw und Bussen.

Geruch, der durch bakteriologische Verschmutzung verursacht wird

+ Die Geruchsquelle wird verursacht durch Bakterien oder Pilze. Es handelt sich
um lebende Geruchsquellen, die sich vermehren.

+ Die kalteren Temperaturen auf dem Verdampfer fiihren zu Kondensation der
Luftfeuchtigkeit. Die Tropfen werden zwischen den Kuhlirippen eingefangen.

« Bakteriologische Umweltkontamination lagert sich auf den Verdampfer ab.

« Auf Grund der Anwesenheit von Feuchtigkeit und des Lichtmangels entstehen
am Verdampfer die idealen Lebensbedingungen flr die Entwicklung von
Mikroorganismen.

+ Beim Einschalten der Klimaanlage wird das Beluftungssystem diese
Mikroorganismen in den Fahrgastraum blasen.

e L

Geruch, der nicht durch bakteriologische Verschmutzung verursacht
wird oder nicht durch die sich im Innenraum befindlichen Materialien
verursacht wird

+ In dieser Kategorie gibt es alle Gerliche, die keine bakteriologische Ursache
haben.

* Aus diesem Grund kénnen sie nicht mit Biozid oder antiseptischen Mitteln
entfernt werden.

+ Diese Geriche sind luftgetragene fliichtige Molekule. Sie kdnnen in die

Fahrzeugpolsterung eindringen.
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+ Jedes Produkt entwickelt einen gewissen Geruch. Die Geriiche kénnen in
Kategorien eingeteilt werden. Die meist bekannten Kategorien sind:

=+ Amylmercaptan [CH3(CH2)4SH)]: bildet Schwefel- und
Faule-Eier-Geruch, z.B. in Mall.

+ Sauren: Korpergeruch von Menschen und Tieren,
Geruch von Katzentoilette und
Schlafplatzen von Haustieren.

+ Nahrungsmittel: Frischkost (Gemuse,
Fisch), Kochfettgeriiche (Pizza)

& Verbrannte Produkte: Tabak

-+ Industriegeriiche

(Verunreinigung)
o+ Pilze- und
Feuchtigkeitsgeruch (Stoffe)

« Die sich in der Luft befindliche Geriiche
(Molekiile) kbnnen in anderes Material
eindringen wie Stoff oder an Kunststoff-
oder Lederoberfliachen festkleben.

» Diese Geruche sind sich in der Luft befindliche Molekule von Fllssigkeiten,
Feststoffen und Polsterung.

+ Unser Geruchssinn bemerkt diese Moleklle weil sie sich in der Luft befinden.

» Die Geruchsmolektle kénnen gut oder schlecht sein; sie kénnen sehr anhaltend
sein oder schnell verschwinden.

» Sie kénnen in das Beschichtungsmaterial eindringen und im Fahrzeug bleiben.

-

-
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ENTFERNUNG VON GERUCHEN IN FAHRZEUGEN

Man verwendet oft Lufterfrischer. Diese entfernen jedoch die
belastigenden unangenehmen Geriiche nicht, sondern
Uberdecken sie nur.

Die Ursache des schlechten Geruches bleibt und aus diesem
Grund bleiben also auch die méglichen Infektionen (im Falle
von Mikroorganismen) oder Reizung.

Mit dem Aircomatic® lll Gerit bietet Wynn’s mehrere Losungen um alle Type
Geriiche in Fahrzeugen zu entfernen.

Die angewandten Verfahren iiberdecken die Geriiche nicht, sondern neutralisieren
und entfernen sie.

LOSUNG 1

Ziel:

Die Geruchsmolekule neutralisieren, die durch bakteriologische
Kontamination verursacht werden.

Die Oberflachen des Verdampfers und die Belliftungsanlage reinigen
und so ihren Basisnédhrboden entfernen.
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Verfahren:

Den Verdampfer der Klimaanlage mit dem W%nn“s Aircomatic® Il Gerat (angemeldetes
Patent) + der Flussigkeit Wynn's Airco-Clean™ Ultraschall fur Fahrzeuge reinigen und
desinfizieren.

CLEAN

ULTRASONIC
FOR CARS

%

VST

Betrieb des Gerites:

Die Ultraschallzelle am Boden des Flussigkeitsbehéalters erzeugt eine Frequenz von 1,7
MHz.

Kombiniert mit den physikalischen Eigenschaften der Fllussigkeit wird eine sehr feine
Vernebelung (<5um) der Fllssigkeit bewirkt.

Dies fuhrt zu den nachstehenden Vorteilen:
= Der Dampf reinigt zwischen den Kuhlrippen.
= Eine wirksame Reinigung des Verdampfers ist méglich.
= Entfernt Mikroben-, Pilze- und Bakterienverschmutzungen in
der Klimaanlage.
Keine Demontage von Teilen notwendig.
Den Pollenfilter muss nicht entfernt werden.
Man braucht keine Fachmannwerkzeuge.
Stoppt automatisch.
Schnell und einfach: die Behandlung dauert 15 Minuten bei 22°C.
Vollstandige Behandlung (ebenfalls die Luftleitungen).
Autonome Befehlsausfihrung, beaufsichtigungsfrei.
Kein Handling notwendig und das Produkt wird durch den Anwender wahrend
der Behandlung nicht eingeatmet.
Sehr hohe Tiefenwirkung auf Grund der Tropfengrésse (< 5 Mikron).
= Wenig Verdampfung auf den Luftleitungen.
= Hohe Wirksamkeit.
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